Wie rpugst man eigentlich Energie sparen ist doch cool. PROVIESSS
Gemditlichkeit? Energiemesstechnik

Funk-Warmezahler
Funktionsweise
Anstelle von Heizkostenverteilern am HeizkGrper PRDMESE’ GmbH .
sind oft Warmezahler im Keller, Treppenhaus oder = z ; Elzerglemesstechnlk
in Verteilerschichten installiert. nergiespartipps Réntgenstr. 1/1
Mittels eines Funkmoduls werden diese Daten an R ; 73730 Esslingen
uns iibermittelt. aumtemperatunt .kontrolheren
¥} Nachts oder in Abwesenheit

H ! Heizkdrper herunterdrehen Telefon: (0711) 40961 -0

% 4 » Biume nie ganz auskihlen lassen, Internet: www.promess.eu
Vorteile fiir Sie denn 'u'-.':?dc’.':lu'.hl:!:?.-\:ng kostet Energie

und Geld

} Transparent: intuitive Ablesung dank Anzeigenschleile
} Sicher: durch eine Gersteplombe mit Seriennummer

Heizkdrper ,atmen” lassen
} Komfortabel: keine Ablesetermine notwendig

__-'j B 5 B Heizkdrper nicht mit Mabeln zustellen

oder mit Gardinen zuhangen

LCD-Anzeige beim Wirmezihler* 4 ¥ Keine Wische auf der Heizung trocknen
(beispielhaft) f ¥ Wenn nétig, Heizkérper entliiften

Aktueller Wert 0 ™. Wasserverbrauch einschréinken

Sk Flf—l % ) Wasser sparende Armaturen und
i Haushaltsgerite einsetzen
Alles an 0.5 Sek. € . 50 #» Wasserhahne fest zudrehen
“ 3 Duschen statt Baden

Stichtagsdatum 0, Zimmertiren schlieBen
S Sek. % 3 Turen schlieBen, vor allem zwischen
Stichtagswert beheizten und weniger beheizten

e ] Siiin'-:::il‘l:|1ci-:‘:r: auch Schimmelbildung We n n d e r M eSSd ie n St
Richtig ten nicht mehr klingelt

3} 2weimal tdglich fir jeweils 10 Minuten
Fenster dffnen
) vorher: Heizung abschalten Verbrauchsdatenerfassung per Funk

} nicht durch Kippfenster liften

* Durch das kurze Dvicken einer der beiden Geraleltaston wird die schale

hisfmodus. Bl kombinsedan
eschrlle moghch

WWW.promess.eu




Wer funkt denn da?

Mit Funk — ohne Risiko

Was ist klein, funkt und weil3,
wie Sie Ihre Wohnung heizen?

Damit kein Tropfen
unbemerkt bleibt.

Liebe Mieterin, lieber Mieter, liebe Eigentiimer,

In Ihrer Wohnung wurde ein hochmodernes Funksystem
fur die Erfassung lhrer Verbrauchsdaten installiert. Dieses
System kann, je nachdem welche Messgerate in lhrem
CGebdude eingesetzt werden, die verbrauchte Heizwarme
und/ oder lhren Wasserverbrauch ermitteln.

Vorteile der Funktechnoligie fiir Sie
» extrem schnelle, genaue und detaillierte Abrechnung
» Fernablesung der Daten durch Dienstleister

» keine |3stigen Ablesetermine in Ihrer Wohnung mehr nétig
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Unser Funksystem ist aus elektromagnetischer Sicht
absolut unbedenklich. Die optimierte Sendeleistung und
die minimale Sendedauer der Messgerite bewirken, dass
samtliche Grenzwerte der Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung weit unterschritten werden.

WLAN UMTS Funki
Router Handy

Funk-Heizkostenverteiler

Funktionsweise

Elektronische Heizkostenverteiler sind Geréte, die an
einem Heizkéirper montiert die Wirmeabgabe messen
und die erfassten Daten speichern kénnen.

Vorteile fiir Sie

} Genau: schnelle und prazise Verbrauchsdatenerfassung

} Transparent: Ablesung der Daten ist jederzeit selbst auf
dem Display maglich
} Komfortabel: keine Ablesetermine notwendig

LCD-Anzeige beim Heizkostenverteiler
(am Beispiel Gcaloric)

Aktueller Wert*

Funk-Wasserzadhler

Funktionsweise

Wasserzéhler erfassen lhren Wasserverbrauch und
kénnen mittels eines Funkmoduls in ein Funksystem
integriert werden. Je nach Auslegung des Rohrsystems
kommen verschiedene Zahlertypen zum Einsatz,

Vorteile fiir Sie

} Transparent: Mechanische Zahler zeigen den kumulier-
ten Verbrauch in m* (iber das manipula-
tionssichere Rollenzahiwerk an. Elektro-
nische Zahler zeigen in automatischer
Abfolge verschiedene Werte bequem auf
dem Display an,

} Komfortabel: keine Ablesetermine notwendig




